diskisal pisliklerden olusan atiklari emer, biyolojik filtre sistemi ile ise
bakterilerin olusumuna yardimei olur ve bakteriler sayesinde organik maddeler
yok edilir. Kullanim sekli: ag torbayi AQUACIL ile doldurun ve torbayi, suyun
tamamen (riiniin iginden gegebilmesi igin su doniistimiinii sadlayan biyolojik
filtredeki pompanin altina yerlestirin. 120 - 150 litrelik akvaryumlar igin 700 grlik
paketler yeterlidir. Uriiniin etkisi uzun siire devam etmesine ragmen 7 ayda bir
degistirilmesi tavsiye edilir. Cocuklarin erisemeyecegi yerlerde saklayiniz.

LV - AQUACIL

FiltréjoSais materials filtram - keramika

Art.: ACIL

Svars: 700 g.

Poraini apdedzinatas keramikas cilindri saldidens un salidens mehaniskai un
biologiskais filtrésanai. Mehaniskas filtré$anas procesa tdens tiek attirits no
lielakiem netirumiem, piem., lapam, baribas parpalikumiem un ekskrementiem.
Biologiska filtré$ana notiek pateicoties cilindru poram, kas nodrosina vietu, kur
savairoties attiroSajam baktérijam, lai tas varétu sadalit organiskas vielas
akvarija adenl.

LietoSana: leberiet materialu tiklinveida maisina un ievietojiet materialu
akvarija aréjaja filtra vai biologiskaja filtra zem Gdens stikna ta, lai Gdens plastu
cauri filtréjoSajam materialam. 700 g filtréjosa materiala pietiks 120 - 150 litru
lielam akvarijam. Lai ari materials ir ilgsto$as iedarbibas, to ieteicams pilniba
nomainit ik péc 7 ménesiem.

Izplatitajs: PRO.D.AC. INTERNATIONAL S.R.L. Via Padre Nicolini,

22 - 35013 CITTADELLA (PD) ITALY Razots: ltalija.

PL - AQUACIL

Maty ceramiczny cylinder do filtrowania stodko i stonowodnych akwariéw.
AQUACIL ma podwojna funkcije: filtr mechaniczny tapie nieczystosci niesione
przez wodg i filtr biologiczny dzieki porowatej budowie usuwajacy
zanieczyszczenia, odpowiednio wspomagajac flore bakteryjna.

Sposob uzycia: umiesci¢ w filtrze biologicznym lub mechanicznym w sposéb,
aby cata woda przeptywata przez wktad filtracyjny. 700 gr opakowanie jest
wystarczajgce dla zbiornikéw o pojemnoéci 120 - 150 litréw. Zalecana jest
wymiana co 7 miesiecy.

EB- ACIL
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1 - AQUACIL

Cilindretti di ceramica cotta per filtraggio in acquari d’acqua dolce e marina.
AQUACIL ha la doppia funzione: di filtro meccanico perché trattiene le impurita
piu grossolane trasportate dall’acqua (foglie, residui di mangime escrementi), di
filtro biologico perché la porosita del materiale offre una vasta superficie per
I'insediamento di colonie di batteri aerobici che trasformano le sostanze
organiche. Uso: versare AQUACIL in un sacchetto a rete e collocarlo nel filtro
biologico sotto la pompa di ricircolo in modo che I'acqua lo attraversi
completamente o nel filtro esterno. Confezione da 700 gr sufficiente per acquari
di 120 - 150 I. Anche se I'efficienza del prodotto € di lunga durata, &
consigliabile sostituirlo ogni 7 mesi circa.

GB - AQUACIL

Kiln-fired small ceramic cylinder media for filtering fresh and saltwater
aquariums. AQUACIL has a dual function: mechanical filtering as it traps coarse
impurities carried by the water (leaves, excess food, excrement), biological
filtering thanks to its porous characteristic which offers a large surface area to
help promote bacteria development which then break down the organic
substances. Use: fill a mesh bag with AQUACIL and then place the bag in the
biological filter under the water recycle pump so that the water passes through
it completely. Our 700 gr packet is sufficient for 120 - 150 litre aquariums.
Although this product remains effective for a long period of time, it is however
recommended to replace approximately every seven months.

E - AQUACIL

Cilindros de ceramica cocida para filtracion en acuarios de agua dulce y
marina. AQUACIL posee doble funcién: la de filtro mecénico ya que retiene las
impurezas méas grandes transportadas por el agua (hojas, residuos de
alimento, escrementos) y la de filtro biolégico ya que la porosidad del material
ofrece una amplia superficie para el asentamiento de colonias de bacterias
aerdbicas que transforman las sustancias organicas. Uso: verter AQUACIL en
una saco de red y colocarlo en el filtro biolégico debajo de la bomba de
recirculacién en modo que el agua lo cruce completamente o en el filtro
externo. El paquete de 700 gr es suficiente para acuarios de 120 - 150 .
Aunque si la eficacia del producto es de larga duracién, se aconseja sustituirlo
aproximadamente cada 7 meses.

P - AQUACIL

Cilindros em ceramica cozida para filtragem em aquérios de dgua doce e
salgada. AQUACIL possui dupla fungéo: a de filtro mecanico uma vez que
retém as impurezas maiores transportadas por a dgua (folhas, restos de
alimento, excrementos) e a de filtro biolégico j& que a porosidade do material
oferece uma ampla superficie para o estabelecimento de colénias de bactérias



aerdbias que transformam as substancias organicas. Uso: verter AQUACIL
num saco de rede e coloca-lo num filtro externo ou biolégico de modo que a
4gua em circulagdo o atravesse. A embalagem de 700 gr é suficiente para
aquarios de 120 - 150 I. Mesmo sendo a eficacia do produto de longa duracéo,
aconselha-se substitui-lo aproximadamente a cada 7 meses.

F - AQUACIL

Cylindres en céramique cuite pour la filtration dans les aquariums d’eau douce
et d'eau de mer. AQUACIL a la double fonction de: filtre mécanique parce qu'il
retient les déchets les plus gros transportés par I'eau (feuilles, résidus de
nourriture, excréments), filire biologique parce que la porosité du matériel offre
une large surface pour l'installation de colonies de bactéries aérobiques qui
transforment les substances organiques. Usage: verser AQUACIL dans un sac
filet et le placer dans le filtre extérieur ou dans le filtre biologique au dessous de
la pompe de circulation de facon que I'eau puisse le traverser complétement.
Un paquet de 700 gr est suffisant pour un aquarium de 120 - 150 litres. Méme
si I'efficacité du produit dure longtemps, cependant il est conseillé de le
remplacer tous les 7 mois environ.

D - AQUACIL

Die AQUACIL- Keramikréhrchen fir die Filterung in StB3- und
Meerwasseraquarien haben eine doppelte Funktion: einerseits als
mechanischer Filter, denn sie halten grébere Verunreinigungen wie Blétter,
Futterreste und Ausscheidungen zuriick, andererseits als biologischer Filter,
denn die Porésitat des Materials bietet eine ausgedehnte Oberflache fir die
Ansiedlung aerober Bakterien, die organische Substanzen abbauen.
Anwendung: AQUACIL in einen Beutel fiillen und diesen entweder im
AuBenfilter oder im biologischen Filter unter die Umwalzpumpe einsetzen,
so dass er vollstandig vom Wasser durchspiilt wird. Eine 700 gr.-Packung ist
ausreichend fur ein Aquarium mit einem Volumen von 120 - 150 |. Wasser.
Auch wenn das Produkt lange wirksam bleibt, empfiehlt sich der Austausch
nach ca. 7 Monaten.

NL - AQUACIL

Keramieken filterstaafjes voor zoetwater- en zeewateraquariums. AQUACIL
staafjes hebben twee functies: ze doen dienst als mechanische filter omdat ze
de grootste vuildeeltjes in het water tegenhouden (bladeren, voedselresten en
uitwerpselen) en als biologische filter omdat zich in de poreuze buitenkant grote
bacteriecolonies kunnen nestelen die zorgen voor de omzetting in organische
stoffen. Toepassing: AQUACIL in een zakje van fijn gaas gieten en in de
biologische filter onder de waterpomp hangen zodat het water er helemaal
doorstroomt, of in de filter aan de buitenkant. Verpakking van 700 gr voor
aquariums van 120 tot 150 |. Ondanks de lange werkingsduur van het product
is het aangeraden het ongeveer om de 7 maanden te vervangen.

DK - AQUACIL

Keramikror til filtrering af vandet i salt- og ferskvandsakvarier. AQUACIL har to
funktioner: Funktion som mekanisk filter, som borffiltrerer sterre urenheder i
vandet (planter, foderrester, ekskrementer), og funktion som biologisk filter, idet
materialets porgsitet giver en stor overflade for indsaettelse af aerobe bakterier,
som nedbryder de organiske substanser. Brug: Haeld AQUACIL i en finmasket
pose og anbring posen i det eksterne filter eller i det biologiske filter under
cirkulationspumpen saledes, at posen gennemstrammes fuldsteendigt af
vandet. Pakken med 700 g er tilstreekkelig til et akvarium pa 120 - 150 I. Selv
om produktet har en lang holdbarhed anbefales det at udskifte det ca. hver 7.
maned.

S - AQUACIL

Keramikror for filtrering av sot- och saltvattenakvarier. AQUACIL har tva
funktioner: Det fungerar som mekaniskt filter, eftersom det samlar upp stérre
smutspartiklar i vattnet (blad, foderrester, fiskarnas avféring). Det fungerar &ven
som biologiskt filter, eftersom filtermaterialets porésa struktur gynnar tillvéxten
av aeroba bakterier som bryter ned de organiska &mnena. Anvandning: Hall
AQUACIL i en pase av finmaskigt néat och placera den i det externa filtret eller i
det biologiska filtret under cirkulationspumpen sa att vattnet rinner igenom
pasen helt och hallet. Férpackningen pa 700 g racker till ett akvarium pa 120 -
150 I. Aven om produkten &r langverkande bor den bytas ut ca. var sjunde
manad.

N - AQUACIL

Sma sylinder av brent leire til filtrering av ferksvanns- og saltvannsakvarier.
AQUACIL har en dobbel funksjon: Produktet fungerer som et mekanisk filter
fordi det holder tilbake de starste urenhetene som transporteres med vannet
(blader, fiskeférrester, ekskrementer). Det fungerer ogsa som biologisk filter
fordi materialets porasitet gir en stor overflate for aerobe bakterier som bryter
ned de organiske stoffene. Bruk: Hell AQUACIL i en finmasket pose, plasser
posen i det eksterne filteret eller i det biologiske filteret under
sirkulasjonspumpen slik at vannet gar helt igjennom. Pakken pa 700 g er
tilstrekkelig til et akvarium pa 120 - 150 I. Produktet er effektivt over lang tid,
uansett anbefaler vi & skifte det ut ca. hver 7 maned.

FIN - AQUACIL

Keramiikkaputkia makea- ja merivesiakvaarioiden suodatukseen. AQUACIL
toimii kahdella tavalla: mekaanisena suodattimena, silla se pidattda veden
kuljettamat suuret epapuhtaudet (lehdet, sydmétta jaéneen ruoan, ulosteet),

ja biologisena suodattimena, sill& huokoinen materiaali tarjoaa laajan
kasvualustan orgaanisia aineita muuntaville aerobisille bakteerikannoille.
Kéayttd: Kaada AQUACIL verkkopussiin ja sijoita se ulkosuodattimeen tai
biologiseen suodattimeen kiertovesipumpun alle, niin etta vesi virtaa kokonaan
sen lapi. 700 g:n pakkaus riittdd 120 - 150 |:n akvaarioon. Vaikka tuote on
pitkdan tehokasta, pyri vaihtamaan se noin 7 kuukauden vélein.

RUS - AQUACIL

LnnmHapsl n3 060X XKeHHOM KepaMnkn 01t (oUbTPOBaHWS B akBapuymax ¢
npecHoii n mopckoit Bogon. AQUACIL BbINONHSIET ABOVHYIO (OYHKLMIO:
MEeXaHU4YecKoro oubTpa, T.K. 3a4epXUBaEeT KPYMHbIe YacTyLbl rpsian B BOLE
(nUCTbsi, OCTaTKM KOPMa, NCNIPaKHEHNS), 1 BUONOrMYECKOrO (OMNLTPA, T.K.
NOPUCTOCTbL MaTtepuana npefocTaenset obWMpHYIo Niowanb Ans passuTus
KOMOHWIA a3pobuyecknx GakTepuit, Npeobpa3oBbiBAOWMX OPraHNYeckne
BewecTBa. Cnocob npumeHeHwsi: Hacynate AQUACIL B ceTuaTtbliit Melwoyek 1
NOMECTUTb NOCNEAHMI B BUONOTUYECKUA (OUNbTP MOA PELIMPKY NSLIMOHHBIM
HacocoM Tak, 4ToBbl Yepea Hero MOMHOCTLIO MpoTekana BoAa, v B
Hapy>XHblii punbTp. Ynakosku Ha 700 r 4OCTATO4HO ANs akBapuymos Ha 120-
150 n. XoTs acphpekTUBHOCTb Npenapata NpofonXnuTenbHa, B Niobom cnyyae
PEKOMeHyeTCsl 3aMeHsITb ero NPUBNN3NTENbHO pa3 B 7 MECSLIEB.

GR - AQUACIL

Kepapikol kUALvdpolL yia To GpLATpapLopa o evudpeia Balaootvou kat YAukou
vepou. To AQUACIL €xetl Sty Aettoupyia: AetToupyel MPAyHaTt wg PNXaviko
@IATPO JLOTL KATAKPATA TIG AKABAPTIEG TIOU HETAPEPOVTAL UE TO VEPO
(qpUAAQ, uTOAEiPpATA TPOPWY, KOTIPAVA), KAl WG BLOAOYLIKO (pIATPO dLOTL OL
TIOPOL TOU UALKOU TIPOTPEPOUV HLa HEYAAN ETILPAVELA YLa TNV dnuloupyia

aEPOPLWY BAKTNPELOLAKWY ATIOLKLWY TIOU HETATPETIOUV TLG OPYAVIKEG OUCLEG.
Xprion: tonoBetrote To AQUACIL o€ €va St TAakL 1 TOUAL Kat BAATE TO OTO
BLoAoyikd pIATPO KATW Ao TNV avakUKAWON ToU VEPOU ETOL OTE TO VEPO
va To dlanepva TeAeiwg 1} SLaPOPETIKA TOTIOBETAOTE TO OTO EEWTEPLKO
piltpo. Xuokeuaoia Twv 700 yp. Apkel yla evudpeia twv120 — 150 Altpwv.
Ako6pn kat av n dpaon Tou MPoiévTog SlapKel aTov XPOvo, cuvioTaTal n
QVTIKATACTAON TOU KABE MepITou 7 Prveg,.

LT - AQUACIL

I18degintas mazas keramikinis cilindras,filtruojamoji medziaga gélo ir siraus
vandens akvariumams. AQUACIL atlieka dviguba funkcija: stambiy priemaisu,
atnesty vandens (lapy, maisto pertekliaus, Zuvy iSmaty) mechaninj filtravima ir
biologinj filtravima. Cilindry akyla struktira, suteikia didelj pavirsiy bakterijoms
vystytis, kurios véliau nusodina organines atliekas.Naudojimas:supilti AQUACIL
i tinklinj maiselj ir jj patalpinti j biologinj filtra po vandens pompavimo siurbliuku
taip ,kad vanduo pilnai tekéty per ji.700 gr.jpakavimas tinka 120 - 150 I.
akvariumams.Sis produktas islieka efektyvus ilga laika, tagiau rekomenduojama
keisti mazdaug kas septyni ménesiai.

HR - AQUACIL

Mali cilindri od pecene keramike za proci¢avanje slatke i slane akvarijske
vode. AQUACIL ima dvostruku svrhu: mehanicko proci§¢avanje na nacin da
zadrzava krupnije necisto¢e koje voda nosi (lisée, suvisnu hranu, izmet) te
biolosko proci§¢avanje zahvaljujuéi svojoj poroznosti koja nudi veliku povrsinu
Sto pomaze razvijanju bakterija koje potom razgraduju organske sastojke.
Upotreba: stavite AQUACIL u mrezicu koju ¢ete postaviti u bioloski pro¢iséivac
vode ispod crpke za obradu vode tako da osigurate potpuni protok vode kroz
Aquacil. Nase pakiranje od 700 gr je dostatno za akvarij od 120 - 150 lit.
Premda ovaj proizvod djeluje kroz duze vrijeme, preporucljivo ga je zamijeniti
otprilike svakih sedam mjeseci.

SLO - AQUACIL

Je odli¢en filtrirni material v obliki malih cevéic za filtriranje sladke in slane
vode. AQUACIL ima dvojno funcijo: v okviru mehanskega ¢is¢enja lovi vecje
umazane delce (listje,ostanke hrane, odpadke), biolosko ¢iscenje pa zagotavlja
razvoj bakterij, ki nato razgradijo organske odpadke.

Uporaba: napolnite mrezasto vre¢ico z AQUACIL in jo namestite v bioloski filter,
pod vodno ¢Erpalko, tako da voda tece skozi filter. 700 g paket zadostuje za 120
do 150 litrov akvarijske vode. Klub temu, da proizvod dolgo stane ucinkovit, je
priporocljivo da ga zamenjate priblizno vsakih sedem mesecev.

HU - AQUACIL

Egetett kis keramiahengerek édes- és sosvizii akvariumok sz(iréséhez.

Az AQUACIL kétfunkciés: mechanikus sz(irés: befogja a vizben lebegé
nagyobb szennyezS8déseket (levelek, ételmaradék, uriilék); biol6giai szdirés:
pordzos jellemzéje nagy feliiletet biztosit a szerves hulladékot lebontéd
baktériumok fejlédésének elésegitéséhez. Hasznalat: Toltsdon meg egy halét
AQUACIL és helyezze a zséakot a kiilsé sz(ir6be vagy a bioldgiai szlir6be, a
vizpumpa alé ugy, hogy a viz teljesen ataramoljon rajta. Egy 700 g-os csomag
elegend6 egy 120-150 literes akvariumhoz. Bar a termék hosszu ideig hatasos
marad, javasolt héthavonta kicserélni.

TR - AQUACIL

Tathsu ve tuzlu su akvaryumlarinda, yanik tugla ve seramikten mamdil, silindir
seklinde, sudaki biyolojik filtrasyon igin kullanilan bir Grtindir. AQUACIL ‘in iki

islevi vardir; mekanik filtre sistemi ile sudaki yem fazlaliklarindan, bitkilerden,



