visiskai praras savo efektyvuma ir nebetiks tolimesniam naudojimui. MUTACAL
dervos gali bati regeneruojamos tris kartus.

HR - MUTACAL: ovaj proizvod sadrzi posebne ionske izmjenjivacke smole koji
smanjuju ukupnu tvrdo¢u vode u slatkovodnim akvarijima. Idealna bi se ukupna
tvrdoca vode za tropske ribe morala odrzavati ispod 8GH — njemacki stupnjevi
tvrdoc¢e (oko 14TH — francuski stupnjevi tvrdoce), medutim ukupna tvrdoé¢a
vodovodne vode je prosje¢no 11GH — njemacki stupnjevi tvrdoce, a Cesto i veca.
MUTACAL smole aktiviraju proces ionske razmjene $to je ustvari razmjena iona
u vodi s drugim ionima vezanim sa smolom. Ovaj proces snizava tvrdoc¢u vode u
akvariju na razinu koja je sigurna za ribe. Upotreba: paketi¢ sadrzi 250gr smole
koja je dostatna za 130 lit. vode. Ovisno o kapacitetu akvarija, ispunite finu
sitno-mrezastu vrecicu (¢arapu) sa potrebnom koli¢inom MUTACAL smole te ju
smijestite u prikladnu poziciju kako bi voda mogla prolaziti kroz nju. Nakon 24
sata ispitajte tvrdoéu vode (npr. upotrijebite PRODACTEST GH). Ako je tvrdo¢a
vode na prihvatljivoj razini maknite vrecicu (Carapu) sa sadrzajem smole. Ako
je ukupna tvrdoca jo$ uvijek previsoka zamijenite vrecicu (¢arapu) u akvariju
nakon §to prvo regenerirate smolu. Da biste regenerirali smolu postupite na
slijedeci nacin: otopite 500gr soli u 2 lit. vode, stavite u nju vrecicu (Carapu) sa
smolom u cjevastu ili sliénu posudu i nalijte otopinu slane vode preko ¢arape,
pokupite vodu iz posude te ju ponovo upotrijebite ponavljajuci postupak
oko 10 minuta. Kada regenerirate smolu opet ju postavite u akvarij na prije
opisani nacin. Upozorenje: ne micite smolu iz Carape, a za buduéu upotrebu
ju odrzavajte vlaznom. Ako se smola osusi postaje neucinkovita i ne moze se
ponovo koristiti. MUTACAL smola se moze regenerirati do tri puta.

SLO - MUTACAL: proizvod je sestavljen iz rastlinske smole, ki zadrzuje ione
in znizuje trdoto vode v sladkovodnih akvarijih. Idealna voda za tropske ribe
je voda s trdoto pod 8 GH- nemskih stopinj za trdoto vode (priblizno 14 TH-
francoskih stopinj za trdoto vode), medtem ko je trdota vode iz pipe povpre¢no
11 GH- nemskih stopinj za trdoto vode in ve¢. Smola MUTACAL zniza trdoto
vode v akvariju na varno raven za ribe. Uporaba: zavitek vsebuje 250 g smole,
ki zadostuje za 130 | vode. Glede na velikost akvarija, napolnite mrezasto
vredico z ustrezno koli¢ino smole MUTACAL in jo namestite na primerno mesto,
kjer bo voda krozila skozi njo. Ce so rezultati po 24 urah testiranja trdote vode
(uporabite PRODACTEST GH) na sprejemljivi ravni, odstranite vrec¢ico s smolo.
Ce je trdota vode $e vedno na visoki ravni, obnovite Zze uporabljeno smolo:
raztopite 500 g soli v dveh litrih vode in spirajte MUTACAL priblizno 10 minut. Ko
smolo obnovite, jo zopet namestite v akvarij. Opozorilo: ne odstranjujte smole iz
mrezaste vrecice, pazite da do prihodnje uporabe ostane vlaga v smoli. Ce se
smola izsusi, postane neucinkovita in je ni mogo¢e ponovno uporabiti. Smolo
MUTACAL lahko obnovimo trikrat.

HU - MUTACAL: ez a termék ioncserélt gyantabdl all, amely a viz keménységet
csOkkenti az édesvizli akvariumokban. Az optimdlis vizkeménység a
tropusi halak esetében 8 NK°. Az ivéviz keménysége atlagosan 11NK°. A
MUTACAL gyanta aktivalja az ioncsere folyamatokat, amelyek a vizionok és
az egyéb, gyantadhoz csatolt ionok cseréjébdl all. Ez a folyamat csokkenti a
viz keménységet és a halak szamara biztonsagos szinten tartja. Hasznalat:
a csomag 250 gr. gyantat tartalmaz, amely 130 liter vizhez elegendd. Az
akvarium kapacitastol fliggéen, téltsén meg egy halét a sziikséges mennyiségi
MUTACAL- gyantaval és helyezze el megfeleld poziciéban a viz szlirében, hogy
a viz tudjon rajta athatolni.24 6ra elteltével vizsgdlja meg a viz keménységét
(pl. PRODAC’S viz tesztel6 PRODACTEST GH- val ),ha a viz megfelel6 a
halét kiveheti a vizbdl. Ha még mindig magas a vizkeménység , Ujitsa meg a
gyantat. Erre a célra a kovetkezbket kell tenni: 2 liter vizben oldjon fel 500 gr.
sot. Tegye bele a halét a gyantaval egy tolcsérbe vagy tartalyba és éntse ra
a vizet. Ezt a miveletet ismételje 10 percig. A regenerdlt gyantat vissza kell
tenni az akvariumba. Figyelmeztetés: ne vegye ki a gyantat a haloébol és tartsa
folyamatosan nedvesen. Ha kiszaradna a hatdsa megsziinik és nem lehet Gjra
hasznalni. A regeneralast 3 alkalommal lehet ismételni.

TR - MUTACAL
Tath su akvaryumlarindaki su sertligini azaltan , recine iceren 6zel bir Grind(r.
Tropikal baliklar i¢cin en uygun su sertligi 8 GH altindadir. (GH = Alman su sertlik
derecesi) (14 TH = Fransiz su sertlik derecesi), ortalama musluk suyunun sertligi
11 GH'dir. MUTACAL regineleri iyonlar arasindaki degisimi aktif hale getirir. Bu
degisim suyun iginde bulunan iyonlarla, regineye bagl olan iyonlar arasinda
gerceklesir. Bu sayede baliklar icin gerekli su sertlik seviyesi elde edilir.
Kullanim:130 litre su i¢in 250 gr'lik paketler yeterlidir. Akvaryumun kapasitesine
gore, ag gozenekli torbayt MUTACAL ile doldurup filtrenizin igine yerlestirin.
PRODAC su testlerinden PRODACTEST GH ile suyu, 24 saat gectikten sonra
test edin , su sertligi istenilen seviyeye ulasmissa GrlinG filireden ¢ikartin.
Reginelerin rejenerasyonu igin gerekli takip edilecek uygulama : 2 litre su
icinde 500 gr tuzu eritiniz, regine iceren torbayi huninin icine yerlestirin sonra
hazirladiginiz tuzlu su karigimini Gzerinden bosaltin, kaptaki suyu alip islemi 10
dakika kadar tekrar edin. Daha 6nce belirtildigi sekilde rejenerasyona (canhlik)
ulasan regineleri tekrar filtre igerisine yerlestirin. Uyari: regineleri torbadan
cikarmayin, bir dahaki kullanim i¢in nemli ve 1slak muhafaza edin. Regineler
kurudugu zaman bir daha verim saglamaz ve kullanilamaz . MUTACAL reg¢ineler
3 kereden fazla kullanilir.
Mutacal
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Providing Aquatic Solulions

Via P. Nicolini, 22 - Cittadella (Pd) Italy
Tel. 049-597.16.77 - Fax 049-597.11.13
e-mail: info@prodac.it - http://www.prodac.it

| - MUTACAL: e un prodotto composto da resine speciali che riducono la
durezza totale dell'acqua in acquari d’acqua dolce. La durezza totale ideale
per i pesci tropicali dev'essere mantenuta al di sotto di 8 gradi tedeschi - °dGH
(circa 14 gradi francesi - °fGH) mentre la durezza totale - GH dell'acqua di
rubinetto € mediamente di 11 gradi tedeschi - °dGH e spesso anche superiore.
Le resine MUTACAL attivano un processo di scambio ionico, cioé scambiano
gli ioni dell’acqua con altri fissati sulle resine riducendo la durezza dell’acqua
dell’acquario fino a livello sicuro per la vita dei pesci. Uso: il contenuto della
confezione e di 250 gr sufficienti per 130 litri d’acqua, in base alla capacita
dell’acquario, versare la quantita necessaria di MUTACAL in un sacchetto
a rete a maglia fine e collocarlo nella migliore posizione dove possa essere
completamente attraversato dal flusso d'acqua. Dopo 24 ore verificare la
durezza totale dell'acqua (ad es. usando il test PRODACTEST GH), se questa
e diminuita a livelli accettabili togliere MUTACAL altrimenti ricollocare le resine
dopo averle rigenerate. Il processo di rigenerazione ¢ il seguente: dissolvere
500 gr di sale in 2 litri d’acqua, collocare il sacchetto a rete contenente
MUTACAL in un imbuto o recipiente simile, versare I'acqua salata sulle resine
raccogliendola in un contenitore e riversarla ripetutamente per circa 10 minuti.
Dopo aver rigenerato le resine, MUTACAL puo essere riutilizzato nell'acquario.
Attenzione: non togliere MUTACAL dal sacchetto a rete e, per gli usi successivi,
mantenere le resine sempre umide perché in caso di essicazione perdono
completamente la loro efficacia e non possono pil essere adoperate. Le resine
MUTACAL possono essere rigenerate per tre volte.

GB - MUTACAL: this product consists of special ion exchange resins which
reduce the total water hardness in freshwater aquariums. The ideal total water
hardness for tropical fish must be maintained under 8 °dGH - German degrees
of hardness (approximately 14 °fGH — French degrees of hardness), whereas
total water hardness GH of tap water is on average 11 °dGH - German degrees
of hardness and often higher. MUTACAL resins activate an ionic exchange
process which is the exchange of the ions in the water with other ions attached
to the resins. This process lowers the water hardness in the aquarium to a safe
level for the fish. Use: the packet contains 250 gr of resins which is sufficient
for 130 litres of water. Depending on aquarium capacity, fill a fine mesh bag
with the required quantity of MUTACAL resins and place it in a suitable position
so that the water passes through it. After 24 hours test water hardness (for ex.
use PRODAC’S water test PRODACTEST GH) if hardness results to be at an
acceptable level, remove the bag containing the resins. If total hardness is still
too high, replace the bag in the aquarium after having first regenerated the
resins. To regenerate the resins proceed as follows: dissolve 500 gr of salt in
two litres of water, place the fine mesh bag containing the resins in a funnel or
similar container and pour the saltwater solution over the bag, collect the water
in a container and reusing the water collected repeat this operation for about ten
minutes. Once these resins have been regenerated, reposition in the aquarium
as previously described. Caution: do not remove the resins from the mesh bag
and for future use maintain them moist. If these resins dry out, they become
ineffective and cannot be reutilised. MUTACAL resins can be regenerated up
to three times.



E - MUTACAL: es un producto compuesto de resinas especiales que reduce
la dureza total del agua en acuarios de agua dulce. La dureza total ideal
para los peces tropicales no debe superar los 8 grados alemanes - °dGH
(aproximadamente 14 grados francese - °fGH) mientras que la dureza total
- GH del agua del grifo es de aproximadamente 11 grados alemanes- °dGH
y muy a menudo es superior. Las resinas MUTACAL activan un proceso de
intercambio i6nico, o sea intercambian los iones del agua con otros fijados en
las resinas reduciendo la dureza del agua del acuario hasta alcanzar un nivel
seguro para la vida de los peces. Empleo: el contenido del paquete es de 250 gr
suficiente para 130 litros de agua, en base a la capacidad del acuario, verter la
cantidad necesaria de MUTACAL en un saco a red con mallas finas y colocarlo
en una posicién donde pueda ser completamente atravesado por el flujo del
agua. Después de 24 horas controlar la dureza total del agua (por ej. usando el
analizador PRODACTEST GH), si la dureza total del agua ha alcanzado un nivel
aceptable, quitar MUTACAL, de lo contrario colocar nuevamente las resinas
después de haberlas regenerado. El proceso de regeneracion es el siguiente:
disolver 500 gr de sal en 2 litros de agua, colocar el saco a red que contiene
MUTACAL en un embudo o en un recipiente similar, verter el agua salada sobre
las resinas y recogerla en un contenedor y volver a hecharla repetidas vece
por unos 10 minutos aproximadamente. Después de haber regenerado las
resinas, MUTACAL puede ser utilizado nuevamente en el acuario. Atencién:
No quitar MUTACAL de la bolsa de red y, para usarlo sucesivamente, mantener
las resinas siempre himedas porque si se secan pierden completamente la
eficacia y no se pueden volver a utilizar. Las resinas MUTACAL pueden ser
regeneradas por tres veces.

F - MUTACAL: ce produit est composé de résines spéciales qui réduisent la
dureté totale de I'eau dans les aquariums d’eau douce. La dureté totale idéale
pour les poissons tropicaux doit étre maintenue au dessous de 8 degrés
allemands - °dGH (correspondant env.a 14 degrés frangais- °fGH) tandis que
la dureté totale- GH de I'eau du robinet est en moyenne 11 degrés allemands
— °dGH et souvent elle est bien plus élevée. Les résines MUTACAL activent
un procédé d’échange d'ions, c’est a dire qu’elles échangent les ions de I'eau
par d’autres fixés sur les résines, tout en réduisant la dureté totale de I'eau
de l'aquarium jusqu’au niveau optimale pour la vie des poissons. Usage: le
contenu de ce paquet de 250 gr est suffisant pour 130 litres d’eau, sur la base
de la capacité de I'aquarium, verser la quantité nécessaire de MUTACAL dans
un sac filet a maille fine et le placer dans le meilleur endroit pour que I'eau
puisse le traverser complétement. Aprés 24 heures, vérifier la dureté totale de
I'eau (par ex. avec le test PRODACTEST GH), si elle a diminué jusqu'au niveau
acceptable, sortir MUTACAL, autrement replacer les résines apres les avoir
régénérées. Le procédé de régénération est le suivant: dissoudre 500 gr de sel
dans 2 litres d’eau, placer le sac filet contenant MUTACAL dans un entonnoir
ou dans un récipient similaire, verser I'eau salée sur les résines la recueillant
dans un conteneur et la verser a nouveau plusieurs fois pendant 10 minutes
environ. Apres régénération MUTACAL peut étre encore utilisé dans I'aquarium.
Attention, ne pas sortir MUTACAL du sac filet et maintenir les résines toujours
humides pour les utilisations suivantes parce que si elles se séchent elles
perdent complétement leur efficacité et ne peuvent plus étre employées. Les
résines MUTACAL peuvent étre régénérés trois fois.

D -MUTACAL: spezielle Harzmischung zur Reduzierung der Gesamtwasserharte
in SlBwasseraquarien. Die ideale Gesamtwasserharte fir Tropenfische
liegt unter 8° - °dGH (ca. 14 °fGH), wahrend die Gesamtwasserharte des
Leitungswasser durchschnittlich bei 11° dGH und oft auch darlber liegt. Die
MUTACAL-Harze aktivieren einen lonen-Austauschprozess, das hei3t die
lonen im Wasser werden durch andere, auf den Harzen fixierte ausgetauscht,
wodurch der Hartegrad des Wassers wird bis zu einem flir das Leben der
Fische unbedenklichen Wert gesenkt wird. Anwendung: der Inhalt einer
250gr- Packung ist ausreichend fiir 130 | Wasser. Die dem Beckenvolumen
entsprechende Menge MUTACAL in einen feinmaschigen Beutel geben und an
einer geeigneten Stelle im Aquarium so anbringen, dass sie vollstdndig vom
Wasserdurchsplt wird. Nach 24 Stunden die Gesamtwasserharte (z.B. mitdem
PRODACTEST GH) tberprifen; ist der Hartegrad auf einen akzeptablen Wert
zurlickgegangen, den Beutel entfernen. Anderenfalls die Harze regenerieren
und wieder einsetzen. Zur Regeneration 500 gr. Salz in 2 Litern Wasser auflose,

den Beutel mit MUTACAL in einen Trichter oder ein &hnliches Gefan geben und
mit dem Salzwasser UbergieBen. Wasser auffangen und ca. 10 Minuten lang
standig erneut Uber die Harze gieBen. Nach der Regeneration kann MUTACAL
wieder ins Aquarium eingesetzt werden. Achtung: MUTACAL auf jeden Fall im
Beutel lassen und stets feucht halten. Wenn sie trocken werden, haben sie ihre
Wirkungskraft verloren und kénnen nicht mehr verwandt werden. MUTACAL-
Harze kénnen 3 Mal regeneriert werden.

NL - MUTACAL: dit product is samengesteld uit speciale kunststofharsen die
het water van zoetwateraquariums verzachten. De ideale totale hardheid - GH
voor tropische vissen ligt onder 8 ° dGH Duitse hardheid (ongeveer 14° f{GH
Franse hardheid) terwijl de totale hardheid van kraantjeswater meestal 11°
dGH en vaak zelfs meer bedraagt. Het kunststofhars MUTACAL bevordert een
ionenuitwisselingsproces, d.w.z dat deze harsen de ionen in het water met de
ionen die op het hars zelf zitten, uitwisselen zodat het water in het aquarium
zachter wordt en de hardheidsgraad veilig blijft voor uw vissen. Toepassing:
de inhoud van de verpakking van 250 gr volstaat voor 130 liter water. Giet,
afhankelijk van de inhoud van het aquarium, de nodige hoeveelheid MUTACAL
in een zeer fijn filterzakje en hang dit zo in het aquarium dat er zo veel mogelijk
water door stroomt. 24 uur later de totale hardheid van het water controleren
(bijv. met de test PRODACTEST GH); als de hardheid acceptabel is geworden,
haaltu MUTACAL uit het aquarium. Is het water nog steeds te hard, dan activeert
u het kunsthars eerst en hangt u het dan opnieuw in het aquarium. Activeer het
kunsthars op de volgende manier: los 500 gr zout op in 2 liter water, hang het
filterzakje met MUTACAL in een trechter of een dergelijk instrument en giet
het zoute water op het kunsthars. Vang dit water op en giet het herhaaldelijk,
10 minuten lang, opnieuw over de harsen. Zodra het kunsthars opnieuw
geactiveerd is, kunt u MUTACAL opnieuw in het aquarium doen. Opgelet: haal
MUTACAL niet uit het filterzakje en houd de harsen altijd vochtig als u het later
nog wenst te gebruiken. Als het hars opdroogt, is het niet meer doeltreffend en
kan het niet meer worden gebruikt. Het kunsthars MUTACAL kan tot drie keer
opnieuw worden geactiveerd.

DK - MUTACAL: dette produkt er fremstillet af specialresiner, som reducerer
vandets samlede hardhed i ferskvandsakvarier. Den ideelle samlede hardhed
(GH) for tropefisk skal veere under 8 °dGH (tyske grader i hardhed) (ca. 14
franske grader i hardhed). Vandforsyningens samlede hardhed (GH) er i
gennemsnit 11 °dGH (tyske grader i hardhed) og ofte hejere. MUTACAL
resinerne igangsaetter en ionisk udvekslingsproces (dvs. udveksling af vandets
ioner med andre ioner pa resinerne). Herved reduceres vandets hardhed i
akvariet til et niveau, som sikrer fiskenes trivsel. Brug: Pakken indeholder
250 g og denne mzengde er tilstreekkelig til et akvarium pa 130 I. Heeld den
nedvendige meengde MUTACAL (afhzengigt af akvarierets konkrete kapacitet)
i en finmasket pose og anbring posen i en position, hvor der er optimal
vandgennemstrgmning. Kontrollér vandets samlede hardhed efter 24 timer
(eksempelvis ved hjeelp af PRODACTEST GH tester). Fjern MUTACAL, hvis
vandets hardhed er blevet reduceret i det nedvendige omfang. Safremt dette
ikke er tilfeeldet, er det nedvendigt at regenerere resinerne og placere dem pa
ny. Regenerationen finder sted pa felgende made: Oplgs 500 g salti 2 | vand
og anbring posen med MUTACAL i en tragt eller en lignende beholder. Hzeld
saltoplgsningen ud over resinerne og opsaml saltoplgsningen i en beholder.
Fortseet med at haelde saltoplesningen over resinerne flere gange i lgbet
af ca. 10 minutter. Efter regeneration af resinerne er det muligt at benytte
MUTACAL i akvariet pa ny. Advarsel: Fjern ikke MUTACAL fra posen. Hold altid
resinerne fugtige med henblik pa senere brug. Hvis resinerne udtarrer, mister
de fuldsteendigt deres virkning og det er ikke laeengere muligt at benytte dem.
MUTACAL resinerne kan regenereres tre gange.

S - MUTACAL: produkten bestar av specialharts, som minskar totalhardheten
hos vattnet i sotvattenakvarier. Vatten med en totalhardhet (GH) under 8
°dGH (tyska grader) (ca. 14 franska grader) &r idealiskt for tropiska fiskar,
medan totalhardheten (GH) hos kranvatten i snitt ligger pa 11 °dGH (och ofta
aven mer). Hartsen MUTACAL aktiverar en jonbytesprocess, vilket innebar
att vattenjonerna byts ut mot andra som sitter fast pa hartsen. Detta medfor
att hardheten hos akvarievattnet minskar till en séker och halsosam niva fér
fiskarna. Gor sa har: Innehallet i férpackningen pa 250 g réacker till 130 | vatten.

Tillsatt erforderlig mangd MUTACAL, beroende péa akvariets volym, i en pase av
finmaskigt nat och placera denna i optimalt lage dér vattnet kan rinna igenom
pasen helt och hallet. Kontrollera totalhardheten hos vattnet efter ett dygn
(genom att t.ex. anvanda testet PRODACTEST GH). Om totalhardheten har
minskat till en acceptabel niva kan du ta bort MUTACAL. | det motsatta fallet
satter du tillbaka hartsen nar den har regenererats. Regenereringsprocessen
gar till pa féljande satt: Los upp 500 g salt i 2 | vatten. Placera pasen med
MUTACAL i en tratt eller liknande. Hall saltvattnet pa hartsen och samla upp
den i en behallare. Sla 6ver vattnet upprepade ganger under ca. 10 minuter.
Néar hartsen har regenererats kan MUTACAL ater igen anvéandas i akvariet.
Observeral Ta inte ur MUTACAL ur pasen. Hall alltid hartsen fuktiga med tanke
pa framtida anvandning. Om den torkar forlorar den totalt sin verkan och blir
oanvandbar. Hartsen MUTACAL kan regenereras tre ganger.

N - MUTACAL: dette er et produkt som bestar av en spesiell harpiks
som reduserer vannets hardhetsgrad i ferskvannsakvarier. Den ideelle
hardhetsgraden (GH) for tropiske fisker ma holdes under 8 °dGH (tyske
grader) (ca. 14 franske grader) mens hardhetsgraden (GH) til vannet i springen
vanligvis er pa 11 °dGH (tyske grader) og ofte hayere. Harpiksen MUTACAL
aktiverer en ionevekslingsprosess, dvs. at de veksler ionene i vannet med
andre som er festet pa harpiksen og pa denne maten reduseres vannets
hardhetsgrad i akvariet helt til nivaet som er sikkert for fiskenes liv. Bruk:
Pakken inneholder 250 g som er tilstrekkelig til 130 | vann. Hell mengden av
MUTACAL som er nedvendig alt etter akvariets kapasitet i en finmasket pose
og plasser posen i den mest egnete posisjonen hvor vannstremningen gar helt
gjennom posen. Etter 24 timer ma du kontrollere vannets hardhetsgrad (f.eks.
ved a bruke PRODACTEST GH praven). Dersom hardhetsgraden er sunket til
et akseptabelt niva, ma du fierne MUTACAL. Ellers plasserer du harpiksen igjen
etter at du har regenerert den. Regenereringsprosessen er som folger: Los
opp 500 g salti 2 | vann, plasser posen med MUTACAL i en trakt eller lignende
beholder, hell saltvannet over harpiksen og samle vannet opp i en beholder.
Gjenta denne prosessen i ca. 10 minutter. Nar du har regenerert harpiksen
kan MUTACAL brukes om igjen i akvariet. Advarsel: lkke ta MUTACAL ut fra
posen. Til senere bruk ma harpiksen bevares fuktig. Dersom harpiksen torker
mister den fullstendig dens effektivitet og kan dermed ikke brukes flere ganger.
Harpiksen MUTACAL kan regenereres tre ganger.

FIN - MUTACAL: makeavesiakvaarioiden veden kokonaiskovuutta véhentavista
erikoishartseista valmistettu tuote. Trooppisille kaloille ihanteellisen
kokonaiskovuuden (GH) tulee olla alle 8 astetta (°dGH), kun taas vesijohtoveden
kokonaiskovuus (GH) on keskimaarin 11 astetta (°dGH) ja usein enemmankin.
MUTACAL-hartsit aktivoivat ionien vaihtoprosessin eli vaihtavat veden ionit
hartseihin kiinnittyneisiin ioneihin ja laskevat akvaarioveden kovuuden kaloille
turvalliselle tasolle. Kayttd: Pakkauksen siséltd on 250 g ja se riittda 130 | vetta.
Kaada akvaarion tilavuudelle sopiva m&ard MUTACAL-tuotetta hienosilméiseen
verkkopussiin ja sijoita se, niin ettd vesi virtaa kokonaan sen l&pi. Tarkista
veden kokonaiskovuus 24 tunnin kuluttua (esim. PRODACTEST GH -testilld):
jos se on laskenut hyvaksyttavalle tasolle, poista MUTACAL. Muussa
tapauksessa elvyta hartsit ja aseta ne takaisin. Elvytysprosessi on seuraava:
liuota 500 g suolaa 2 | vetta, sijoita MUTACAL-tuotetta siséltava verkkopussi
suppiloon tai vastaavaan astiaan, kaada suolavetta hartsien paalle, keraa vesi
astiaan ja kaada sita jatkuvasti uudelleen noin 10 minuutin ajan. Kun hartsit on
elvytetty, MUTACAL voidaan asettaa uudelleen akvaarioon. Huomio: Al& poista
MUTACAL-tuotetta verkkopussista ja pida hartsit aina kosteina seuraavia
kayttdja varten. Jos ne kuivuvat, ne menettévat tehonsa taysin ja muuttuvat
kayttokelvottomiksi. MUTACAL-hartsit voidaan elvyttaa kolme kertaa.

RUS - MUTACAL: Mpenapart, cocToswuii n3 cneunanbHbIX CMOJ, YMEHbLAKOWNX
061y XeCcTKOCTb BOAbI B MPECHOBOAHBIX akBapuymax. OntuManbHyo obuyo
XecTkocTb Boabl GH mns Tponnyecknx pbi6 HEOOXOLMMO MOLAEPXMBATb Ha
YPOBHE MeHee 8 rpaaycoB no Hemewukoii wkane ° dGH (okono 14 rpanycos no
paHuy3ackoii wkane® fGH), Torna kak obwas xectkocts — GH BogonposogHoON
BOAbI B CpeaHeM - 11 rpafycos no Hemewkoii wkane® dGH, a 3a4actyto u 6onbue.
Cwmonbl MUTACAL akTUBMpYIOT NMpoLEecc MOHHOTro 06MeHa, T.e. obMeHuBatoTCs
noHamy BOAbl C APYruMn 3achUKCMPOBAHHLIMW Ha CMONax MoHamu, ymeHblas
XECTKOCTb aKBapuyMHOW BOAbl 4O 6e30MacHoro Anst XW3HW pbld ypoBHS.

Crnocob npuMeHeHUs:: CoAepXMMOro ynakosku Ha 250 r goctatodHo ans 130
NINTPOB BOAbI, B 3aBUCUMOCTYM OT EMKOCTY akBapuyMma nomMecTuts Tpebyioweecs
konnyectBo npenapata MUTACAL B ceTyaTbiii MENKOSIHEUCTBIA MELWOYEK U
pa3MecTuTb MOCNeAHWA Tak, 4ToObl Yepes3 Hero MoAHOCTbIO MPOTeKan NnoTok
BOAbl. Hepes cyTkn n3mepuThb 061y XECTKOCTb BOLbI (HAmp., C MOMOLLbIO TecTa
PRODACTEST GH), ecnm XecTkoCTb YMEHbWMNACH A0 NPUEMNEMOrO YPOBHS,
ynanute MUTACAL, B NpOTMBHOM Cly4ae CHOBa MOMECTUTb CMOJbI MOCNE MX
perenepauwnu. lMpouecc pereHepaumu: pactsoputb 500 r conu B 2 nutpax
BOJbl, NOMECTUTb CETYaThIN Mewoyek ¢ npenaparoM MUTACAL B BOPOHKY mnu
aHanornyHyto eMKOCTb, 3aN1Tb CMOJIbl CONIEHON BOAOI, cCOBpaTh BOLY B EMKOCTb
1 MOBTOPWTb OMepauuio HEOLHOKPATHO NPUBNN3NTENbHO B TeueHne 10 MUHYT.
Mocne pereHepaumn cmon npenapat MUTACAL MOXHO CHOBa MCMONb30BaTh
B akBapuyme. BHumanwve: He ynanste MUTACAL n3 ceTyatoro mewouyka, ans
nocnegywwero MCNonb30BaHMs nogaepXxueatb CMONbl BCerga BAAXHbIMK,
T.K. B Clly4yae UX BbICbIXaHWsi MPOUCXOANT NONHas notepsi ux apeKkTnBHOCTN
C HEeBO3MOXHOCTbH naanemuero ncnonb3oBaHuA. PereHepauwo cMon
MUTACAL MOXHO NpoBOAUTbL TpU pasa.

GR - MUTACAL: eival €va mipoidv ye ouvBeon amnod IOLKEG PNTIVEG TIOU HELWVOUV
NV OAKN] OKANPOTNTa TOU VvEPOU Ot evudpeia YAukou vepou. H tdavikn
OALKR) OKANPOTNTA Yla TA TPOTILKA wdpla TPEMEL va dlatnpeital katw ano 8
yeppavikoug Babuoug - °dGH (nepirou 14 yaAAikoug Babuoug - °fGH) evw
N OALKR} OKANPOTNTA TOu veEPOU TNG Bpuong eivat katd peco o6po ion pe 11
yeppavikoug Babuoug - °dGH kat ouyva peyaAutepn. Ot pntiveqg MUTACAL
evepyorolouv pia avtidpaon avraAiayn wvtwy, dnAadny avtaAAdooouv
Ta 6VTa Tou vEPOU HE AQUTA TIOU TIEPLEXOUV OL PNTIVEG PELWVOVTAG €TOL TNV
OKANPOTNTA TOU VEPOU TOU eVUdPeiou PEXPL TO KATAAANAO Kal Giyoupo yia
TNV {wn Twv Yapuwy eninedo. Xpron: To MePLEXOUEVO TNG CUCKeuaoiag elvat
ioo pe di 250 gr mou apkouv yla 130 Aitpa vepou, pe BACT TNV XWPENTLKOTNTA
Tou evudpeiou, MPooBEaTe TNV KATAAANAN noodtnta ye MUTACAL oe €va
OAaKOUAAKL PTLAYPEVO PUE TOUAL KaL TOTIOBETHOTE TO OTNV KAAUTEPN BEON ETOL
WOTE va To SLappexeL TeEAeiwg To vepd. MeTd ano 24 eAEyETe TNV OKAnpOTNTA
Tou vepou xpnolgormowwvtag ya napddewypa to test PRODACTEST GH,
av autn €xel pewwBel ota amodektd emnineda agaipeiote to MUTACAL
dLaPopeTLKA TOTOBETACTE Kat MAAL TI§ pntiveg agou Tig avavewoeTe. H
dladkaoia avavéwaong eivat n napakatw: dtaAuote 500 gr aAatt o€ 2 Aitpa
vepou, TOMOBETAOTE TO OAKOUAAKL amd TouAl mou meptéxel To MUTACAL
oe €va Ywvi N napduolo pEco, piETe TO AAATIOHEVO VEPO OTLG PNTIVEG
palevovtag to o€ pia Aekdvn kat emavaAdpete (Tnv dlanodtion) Pe to idlo vepod
yia nepinou 10 Aentd. Agou avavewoeTe Tig pntiveg, to MUTACAL pnopei va
Xpnotporowndei ato evudpeiop. Mpoooxn: unv agatpeite to MUTACAL amnoé to
OQaKOUAAKL TOU Kal, yla TLG HEAAOVTLKEG XPNOELG TOUG, KPATHOTE TIG PNTIVEG
navTa uypEeq ylati oe nepintwon nou gpabouv Ba Xaoouv Tnyv andédoomn Toug
kat dev Ba pmopouv va xpnotporonBouv. Ot pntiveg MUTACAL pmopouv va
avavewBouv HEXPL Kal TPELG POPES

LT - MUTACAL: produktas susidedantis i§ specialiy dervy mazina bendrg
vandens kietumg gélavandeniuose akvariumuose. Tinkamas bendras GH
vandens kietumas tropinéms zuvims turi bati ne didesnis kaip 8 laipsniai,
skaiCiuojant pagal vokiska skale ( mazdaug 14 laipsniy pagal pranciziska
skale). Vandentiekio vandens GH kietumas vidutinikai buna apie 11 laipsniy
pagal vokiska skale, o daznai ir didesnis. MUTACAL dervos aktyvuoja jony
kaitg t.y kaitg tarp vandens jony ir jony esanciy dervoje. Sis procesas mazina
vandens kietuma akvariume iki zuvims saugaus lygio. Naudojimas: jpakavimo,
kuriame yra 250 g dervos pakanka 130l vandens. Atsizvelgiant | akvariumo
dydj, supilti reikiama MUTACAL kiekj j smulkaus tinklo mai$elj, kurj patalpinti
taip ,kad per jj gerai pratekéty vanduo. Po 24 val.patikrinti vandens kietumag
(pvz. Su PRODAC firmos testu PRODACTEST GH) ir jeigu vandens kietumas
bus tinkamo lygio - maiselj su dervomis iSimti. Jeigu bendras kietumas vis
dar baty per aukstas - MUTACAL vél jdéti atlikus regeneracija. Regeneracijos
procesas: dviejuose litruose vandens istirpdyti 500g. druskos. Maiselj su
dervomis patalpinti | piltuvélj ar kita panasy inda ir pilti vandenj su druska.
Pratekéjusj per dervas vandenj su druska surinkti ir procedirg kartoti 10 min.
Po regeneracijos MUTACAL dervas vél galima naudoti akvariume anksciau
aprasytu badu. Démesio: panaudojus MUTACAL neiSimti i§ maiSelio, o iki



