materialom, jo namestite v zunaniji ali bioloski filter, ki je names¢en pod
centrifugalno vodno Erpalko, tako da voda teCe skozi filter. 700 g paket
zadostuje za 120 do 150 litrske akvarije. Proizvod je potrebno zamenjati
vsakih 90 dni.

H - ZEOLITE

Edesvizes és tengeri akvariumok sz(irékdzege. A Zeolite szabalyos
molekularis szerkezetd, vulkani anyag. Molekuléak és ionok megkétésével
semlegesit ammoniat, szilikatokat, nitriteket és nitratokat. 600 m2/gr-os
belsé fellilete garantalja mind a szerves, mind a szervetlen szennyezd
anyagok tokéletes elnyelését. Hasznalat: téltsén egy finom haléba (pl:
nylon harisnydba) az anyagbdl, helyezze a kulsé filterbe vagy a biol6giai
szlir6be, amely a centrifugélis pumpa alatt helyezkedik el, igy a viz
teljességében athalad rajta. A 700 grammos kiszerelés 120 — 150 liter
vizhez elegendd. 90 naponként cseréljik ki a szliréanyagot. Gyartja:
PRODAC INTERNATIONAL.

PL - ZEOLITE

Wktad filtracyjny przeznaczony do biologicznej i mechanicznej filtracji w
morskim i stodkowodnym akwarium. ZEOLITE (Zeolit) jest wktadem
pochodzenia wulkanicznego i posiada bardzo regularng strukture
czasteczek. Ze wzgledu na duzg porowatos¢ absorbuje jony i czgsteczki
roznych ksztattow i rozmiaréw. Doskonale sprawdza sie przy
redukowaniu azotanéw, azotynéw, amoniaku oraz zwigzkéw krzemu.
Sposob uzycia: umiesci¢ w filtrze biologicznym w taki sposoéb, aby cata
woda przeptywata przez wkiad filtracyjny. 700 gramowe opakowanie jest
wystarczajace dla zbiornikéw o pojemnosci 120 — 150 litréw. Wktad
filtracyjny nalezy wymienia¢ co 90 dni.

TR - ZEOLITE

Tatli su ve deniz sularinda biyolojik ve kimyasal filtrasyon igin orta ¢apta
bir filtre sistemidir. ZEOLITE muntazam yapisi ile volkanlardan gelen bir
materyaldir.Degisik ebatlardaki molekilleri ve bilesimlerindeki iyonlari
emer ve amonyum, silikat, nitrit ve nitrati nétralize eder. PRODAC Urinu
ZEOLITE i¢ ylizeyi 600 sq m/g dir.Bunun sayesinde tiim organik ve
inorganik maddelerin emilmesini garanti eder. Kullanim sekli: Griini ag
torbaya yerlestirdikten sonra, dis filtreye veya suyun tamamen Grinin
icinden gegebilmesi icin;su dontisimiini saglayan biyolojik filtredeki
pompanin altina yerlestirin. 120 — 150 litrelik akvaryum igin 700 gramlik
paketler yeterlidir. 90 glinde bir degistiriimesi nerilir.
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Providing Aquatic Solulions

Via P. Nicolini, 22 - Cittadella (Pd) Italy
Tel. 049.597.16.77 - Fax 049.597.11.13
e-mail: info@prodac.it - http://www.prodac.it

| - ZEOLITE

Materiale per filtraggio biologico e meccanico per acquari d’acqua dolce
e marina. La zeolite € un materiale naturale di origine vulcanica, dotata
di una struttura molecolare molto regolare e di una elevatissima
microporosita che assorbe molecole e ioni di diversa composizione e
dimensione, cosi da neutralizzare ammoniaca, silicati, nitriti e nitrati.
ZEOLITE di PRODAC ha un’area di superficie interna di 600 mg/g, cio
garantisce il totale assorbimento delle sostanze inquinanti organiche e
chimiche. Uso: versare il prodotto in un sacchetto a rete a maglia fina e
collocarlo nel filtro biologico sotto la pompa di ricircolo in modo che
I'acqua lo attraversi completamente o nel filtro esterno. Confezione da
700 gr sufficiente per acquari di 120 — 150 |. Sostituire il prodotto ogni 90
giorni.

GB - ZEOLITE

Filtering medium for biological and mechanical filtration for fresh and
marine water aquarium. Zeolite material comes from vulcans and its
molecular structure is very regular. lts absolutely high porosity absorbs
ions and molecules of different composition and size, so that it
neutralizes ammonium, silicates, nitrites and nitrates. ZEOLITE from
PRODAC has an inside surface of 600 sq m/g, this guarantees the total
absorption of polluting organic and inorganic substances. Use: fill a fine
mesh bag with the media, place it in the external filter or in the biological
filter located under the centrifugal pump so that water passes through it
completely. Packet of 700 gr sufficient for 120 to 150 | aquarium. The
product must be replaced every 90 days.

E - ZEOLITE

Material filtrante para la filtracion biolégica y mecanica para acuarios de
agua dulce y marina. La zeolita es un material natural de origen
volcanico dotada de una estructura molecular muy regular y de una
elevadisima microporosidad que absorbe moléculas e iones de distintas
composiciones y dimensiones, en modo de neutralizar amoniaco,
silicatos, nitritos, nitratos. ZEOLITE de PRODAC tiene un area de
superficie interna de 600 mq/g, lo que garantiza la total absorcién de los
contaminantes organicos y quimicos. Uso: echar el producto en una
bolsita de red de tejido fino, colocarla en el filtro externo o en el filtro
biolégico debajo de la bomba de recirculacién de manera que el agua la
atraviese completamente. Paquete de 700 grs suficientes para acuarios
de 120 — 150 ltrs. Sustituir el producto cada 90 dias.

P - ZEOLITE

Material para a filtragem bioldgica e mecanica de aquarios de agua doce
e salgada. A zeolita € um material natural de origem vulcanica dotado de
uma estrutura molecular muito regular e de uma elevadissima
microporosidade que absorve moléculas e ides de distintas composi¢oes
e dimensdes, de modo a neutralizar amoniaco, silicatos, nitritos, nitratos.
ZEOLITE da PRODAC tém uma area de superficie interna de 600 mq/g,
0 que garante a total absorgao dos contaminantes organicos e quimicos.



Uso: Colocar o produto numa bolsa de rede de tecido fino, no filtro
externo ou no filtro biolégico debaixo da bomba de circulagao de
maneira que a agua o atravesse completamente. Embalagem de 700 grs
suficientes para aquérios de 120 — 150 Itrs. Substituir o produto cada 90
dias.

F - ZEOLITE

Masse de filtration biologique et mécanique pour aquariums d’eau douce
et d’eau de mer. La zéolite est un matériel naturel d’origine volcanique
avec une structure moléculaire trés réguliere. Sa porosité exceptionnelle
absorbe les molécules et ions de taille et de composition différentes, de
fagon a neutraliser ammoniaque, silicates, nitrites et nitrates. ZEOLITE
de PRODAC a une surface intérieure de 600 mq/g, ce qui garantit
I'absorption totale de toutes les substances organique et inorganique qui
sont toxiques pour I'aquarium. Usage: verser le produit dans un sac filet
en malille fine, le placer dans le filtre extérieur ou dans le filtre biologique
au dessous de la pompe de circulation de fagon que I'eau puisse le
traverser complétement. Un Paquet de 700 gr est suffisant pour un
aquarium de 120 — 150 I. Remplacer ce produit tous les 90 jours.

D - ZEOLITE

Filtermedium fiir die biologische und mechanische Filterung in Si3- und
Meerwasseraquarien. Zeolith ist ein natiirliches Material vulkanischen
Ursprungs mit besonders regelméaBiger Molekulstruktur und hoher
Mikroporositat, das Molekile und lonen unterschiedlicher Verbindungen
und GréBe absorbiert und somit Ammoniak, Silikat, Nitrit und Nitrat
neutralisiert. ZEOLITE von PRODAC bietet eine Filteroberflache von
600m2/g — und garantiert die komplette Absorbierung aller organischen
und chemischen Verunreinigungen. Anwendung: das Produkt in einen
feinmaschigen Beutel flllen und im AuBenfilter oder biologischen Filter
unter der Umwalzpumpe anbringen, so dass er komplett vom Wasser
durchspdlt wird. Die 700 gr. Packung reicht fir ein Becken von

120 — 150 I. Das Produkt sollte alle 3 Monate ausgewechselt werden.

NL - ZEOLITE

Materiaal voor biologische of mechanische filtratie van zoet- en
zeewateraquariums. Zeoliet is een natuurlijk, hoogwaardig microporeus
materiaal van vulkanische oorsprong met een uiterst regelmatige
moleculaire structuur dat moleculen en ionen opslorpt van verschillende
aard en afmetingen zodat het ammoniak, silicaten, nitrieten en nitraten
neutraliseert. ZEOLITE van PRODAC heeft een intern filteroppervlak van
600 ma/g voor een totale opslorping van vervuilende organische en
chemische stoffen. Toediening: giet het product in een zakje van fijn
gaas en hang het in de externe of biologische filter onder de
recirculatiepomp hangen zodat al het water erdoor loopt. Verpakking van
700 gr voor aquariums van 120 tot 150 I. Het product om de 90 dagen
verversen.

DK - ZEOLITE

Materiale til biologisk og mekanisk filtrering i fersk- og saltvandsakvarier.
Zeolit er et naturligt materiale fra vulkaner. Materialet har en meget
ensartet molekylestruktur og en ekstremt haj mikroporgsitet, som
absorberer molekyler og ioner med forskellig sammensaetning og
forskellig storrelse. Herved neutraliseres ammoniak, silikater, nitritter og
nitrater. ZEOLITE fra PRODAC har et indvendigt areal pa 600 m? pr. g,
hvilket sikrer komplet absorbering af de organiske og kemiske
kontaminationspartikler. Brug: Haeld ZEOLITE i en finmasket pose og
anbring den i det biologiske filter under cirkulationspumpen saledes, at
posen gennemstreammes fuldsteendigt af vandet. Pakken med 700 g er
tilstreekkelig til et akvarium pa 120 — 150 |. Udskift produktet hver 90.
dag.

S - ZEOLITE
Material for biologisk och mekanisk filtrering av sét- och
saltvattenakvarier. Zeolit ar ett naturmaterial av vulkaniskt ursprung som

har en mycket jAmn molekylar struktur och en mycket hég mikroporositet.

Det absorberar molekyler och joner med olika sammanséttning och
storlek fér att neutralisera ammoniak, silikater, nitriter och nitrater.
ZEOLITE fran PRODAC har inneryta pa 600 m2/g, vilket garanterar en
total absorbering av férorenande organiska och kemiska &mnen. Gor s&
har: Hall ZEOLITE i en pase av finmaskigt nat och placera denna i det
biologiska filtret under cirkulationspumpen s att vattnet rinner igenom
pasen helt och hallet. Férpackningen pa 700 g racker till ett akvarium pa
120 — 150 |. Byt ut produkten var tredje manad.

N - ZEOLITE

Biologisk og mekanisk filtreringsmateriale til ferskvanns- og
saltvannsakvarier. Zeolitt er et naturlig materiale av vulkansk opprinnelse
som har en veldig regelmessig molekylstruktur og en veldig hay
mikroporgsitet. Produktet absorberer derfor molekyler og ioner med
forskjellig sammensetning og starrelse slik at ammoniakk, silikater,
nitritter og nitrater noytraliseres. ZEOLITE fra PRODAC har en intern
overflate pa 600 m2/g. Dette garanterer fullstendig absorbering av de
forurensende organiske og kjemiske stoffene. Bruk: Hell ZEOLITE i en
finmasket pose, plasser posen i det biologiske filteret under
sirkulasjonspumpen slik at vannet gar helt igijennom. Pakken p& 700 g er
tilstrekkelig til et akvarium pa 120 — 150 I. Skift produktet ut hver 90. dag.

FIN - ZEOLITE

Makea- ja merivesiakvaarioiden biologiseen ja mekaaniseen
suodatukseen tarkoitettu materiaali. Zeoliitti on tuliperdinen
luonnonmateriaali, jonka molekyylirakenne on erittéin séannéllinen.
Koska se on erittin mikrohuokoista, se imee itseensa koostumukseltaan
ja kooltaan erilaisia molekyyleja ja ioneja ja neutraloi ammoniakin,
silikaatit, nitriitit ja nitraatit. PRODAC-yrityksen ZEOLITE-tuotteen
sisépinta on 600 m2/g, mika takaa orgaanisten ja kemiallisten lika-
aineiden taydellisen imeytymisen. Kaytt6: Kaada ZEOLITE
hienosilméaiseen verkkopussiin ja sijoita se biologiseen suodattimeen
kiertovesipumpun alle, niin etté vesi virtaa kokonaan sen I&pi. 700 g:n
pakkaus riittdd 120 — 150 I:n akvaarioon. Vaihda tuote 90 péivan valein.

RUS - ZEOLITE

MaTtepuan onst 61onOrM4eckoin U MeXaHN4ecKon ounbTpaLumn ons
aKkBapuymoB C NMPECHOMN 1 MOpcKoii Bodoi. LleonnT npeactasnser
coboii HaTypanbHbI Matepuan By IKaHUYECKOro MPOUCXOXAEHNS C
0COBEHHO perynsipHO MONEKYNSPHOM CTPYKTYPOIA BbICOKOW
MUKPOMOPUCTOCTK, NOrnowWatowen MoONeKy bl ¥ MOHbI Pa3NNYHOro
cocTasa 1 pasmepa, HemTpanuayollen ammmnak, CunnKaTbl, HUITPUTbI 1
HuTpaTtbl. ZEOLITE (LIEOJIUT) nponssoacTea komnanun PRODAC
obnapaeT nnowansto BHyTPEeHHer noBepxHoCTy B 600 KB.M/T, 4TO
obecneynBaeT NONHOE MOTMOWEHNE 3arPSA3HAIOWMX OPraHNYeckux u
XUMUYeckmx BewecTs. Crnocob NpUMeHeHUs: Hacbinatb NPOayKT B
MELOoYeEK N3 MENKO SYEKOBOWM CETKM, NOMECTUTb B HAPYXHbIA (PUNbTP
1AM B B1ONOrMyYeckuin onnbTP NOA PELIMPKY NSLMOHHBIM HACOCOM Tak,
4TO6bI Yepes Hero NoMHOCTLIO NpoTekana Bofa. Ynakosku Ha 700 r
[OCTATO4HO LN akBapuymoB 06 beMom B 120 — 150 n. MeHaTb npoaykT
kaxble 90 aHen.

GR - ZEOLITE

YALkS yia 1o BLOAOYLKO KAl PNXavikd GIATPApLoua evudpeiwy YAUKOU
kat BaAdoolou vepou. To zeolite elval pUOLKO TIPOLOV NPALCTELAKNG
TIPOEAEUONG, HE TTIOPWIN XNULKK OOWUN TIOU anoppo@d YopLa Kat tévta
OLAPOPETIKWY dLacTACEWY Kal oUoTAoNG, UE OKOTIO va £E0UDETEPWOEL
™V auuwvia, Ta TUPLTLKA 0EEa, KAl TOUG VITPWOELG KAl VITPLKOUG
€0TEPeg Kal dAata. To ZEOLITE tou PRODAC €xel pia ecwTeEPLKN
empaveta ion ye 600 ma/g, ou eyyudtat anoéAuTn anoppopnon Twv
BAaBepwY ouaLwY, OPYAVLKWY Kat avépyavwy. XpAon: ToTIoBeTHOTE TO
TPoLOV O€ £€va TOUAL, BAATE TO 0TO EEWTEPLKO PIATPO 1] GTO BLOAOYLKO
@IATPO KATW amd TNV TPOPTIA AVAKUKAWONG €TOL WOTE va TO
dLaBpexel andAuto To vepd. Zuokeuaaoia Twv 700 ypaupapiwy WBavikA
yla evudpeia twv 120 — 150 Aitpwv. AvTIKATACTAOT TOU TIPOIOVTOG
KaBe 90 nuEpeg.

LT - ZEOLITE

Ceolitas tinka gélavandeniy ir jariniy akvariumy biologiniams ir
mechaniniams filtrams. Ceolitas tai vulkaniné medziaga su labai tikslia
molekuline struktlra. Ypatingai auksto akytumo ceolitas gerai absorbuoja
skirtingy sudéciy ir dydziy jonus bei molekules. Tokiu bldu neutralizuoja
amoniaka, silikatus, nitritus bei nitratus. Kompanijos PRODAC ZEOLITE
vidinis plotas yra 600 kv.m/g. Tai garantuoja pilng organiniy ir
neorganiniy terSaly absorbcija. Naudojimo bidas: supilti produkta |
tinklinj maiselj, patalpinti j iSorinj ar biologinj filtrg po griztamuoju siurbliu,
kad pro medziaga pilnai pratekéty vanduo. 700g jpakavimo uztenka 120-
1501 akvariumui. Produktas turi biti kei¢iamas kas 90 dieny.

LV - ZEOLITE

Materials ir piemérots mehaniskai un biologiskai filtré$anai jaras vai
saldidens akvarija. Ceolits ir dabigs vulkanisks materials ar ipasi
regularai augstporainai molekulas struktrai, kura absorbé dazada
lieluma un sastava molekulas un jonus, neitraliz€ amonjaku, silikatus,
nitritus un nitratus. ZEOLITE nodro$ina iek§éjas virsmas laukumu 600
kv.m/gr un apgada sarnigas organiskas un kimiskas vielas apri$anu.
Pacina 700gr ir pietiekama akvarijam 120 — 150Ir apjoma. Produktu
jamaina péc katras 90 dienas. Pilnigi nekaitigs zivtinam un citiem
akvarija dzivnieciniem. Sargat no bérniem.

HR - ZEOLITE

Filter materijal za biolosko i mehani¢ko proc¢i§¢avanje slatke i morske
akvarijske vode. Zeolit potjece iz vulkana, a njegova molekularna
struktura je vrlo pravilna. Njegov apsolutno visoki stupanj poroziteta
apsorbira ione i molekule razli¢itog sastava i veli¢ine te tako neutralizira
amonij, silikate, nitrite i nitrate. PRODAC ZEOLIT ima unutradnju
povrsinu od 600 m?/g $to jam¢i potpunu apsorpciju zagadujucih
organskih i anorganskih sastojaka. Upotreba: ispunite finu mrezicu

potpuno prolazi kroz nju. Pakiranje od 700 g je dostatno za akvarij od
120 — 150 I. Proizvod se mora zamijeniti svakih 90 dana.

SLO - ZEOLITE

Je filtrirni material za biolosko in mehansko filtracijo v akvarijih s svezo in
slano vodo. Zeolitni material je vulkanskega izvora in ima zelo pravilno
molekulsko zgradbo. Ker je izjemno porozen absorbira ione in molekule
razliénih struktur in velikosti in tako nevtralizira amonijak, silikate, nitrite
in nitrate. PRODAC ZEOLITE ima 600 m2/g notranje povrsine, kar
zagotavlja popolno absorpcijo organskih in anorganskih substanc in
druge necistoce. Uporaba: napolnite mrezasto vre€ico s filtrirnim



